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ENGLISH Thank you for choosing LEPA power supply. Please read this
manual before installing the power supply into the system.

PRECAUTION NOTICE

1. DO NOT intend to remove the power supply cover and service it, high voltage inside the power supply, which
gives risk of electrical shock. The warranty will be void if the warranty sticker is removed, tampered or any

modification ofthe power supply.

2. The warranty is not covered with damage caused by improper operation or by uncontrollable natural forces, such

as lightning, earthquake, flood.

3. This power supply is designed for indoor use at 0~50°C ambient, non-condensing environment.

Please keep your system in well ventilated area.

INSTALLATION STEPS

1. Please read your system component manual to know what kinds of DC connectors are needed to be applied and

other relative installation tips.

2. Place the power supply into the chassis corresponding location. To ensure ideal system ventilation, and do not

block power supply air intake and exhaust area.

3. Connect the DC connector to system component, if required. Do not need to plug the AC cord to power supply at

this stage yet.

4. Following table describes purpose of DC connectors. Connector types might differ by models.

24P main power connector
(Some models offer 4-pin module detachable design):
For motherboard main power input and “I/O” control.

8P or 4P CPU connector
(Some models offer 4-pin module detachable design):
For CPU power.

8P or 6P PCI-E connector
(Some models offer 2-pin module detachable design):
For graphic cards power.

N—

4P peripheral connector.
For peripheral device power.

SATA connector.
For most SATA interface
peripheral power.

4P Floppy connector
For Floppy drive power.

Some advance motherboard requires not only 24-pin main power and 8-pin CPU connector, but also other
peripheral power connectors to share the current and increase the stability. We recommend applying the other
peripheral power connectors to it if your system consists of multiple graphic cards.

5. Plug the AC cord to the power supply, and turn the “I/O” switch to “I” location. Then your system is ready to

work.

SIMPLE TROUBLE SHOOTING

If the system cannot turn on, or always turn off right after you turn on the system, please process following

debug steps.

1. Please remove all DC connectors from the systems.

2. Use a metal clip to bridge 24-pin main power connector’s green and any black terminal to perform “no load

operation”.

2-1 If power supply fails to turn on, please contact your dealer/reseller for RMA process.

2-2 If power supply can turn on, this means it is normal. Please check again if your system components
are well installed, no short circuit to the motherboard terminal causing by any foreign object. Re-install
add-on cards or module if necessary. And plug all power supply connectors back to system and try

again to boot the system again.



Vielen Dank, dass Sie sich flir ein LEPA-Netzteil entschieden haben.
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das DEUTSCH
Netzteil installieren.

Sicherheitshinweise

1. Achtung! Bitte 6ffnen Sie in keinem Fall das Netzteilgehduse, um eigenstandig Modifikationen oder Reparaturen im
Inneren des Netzteils durchzufiihren. Hochspannung ist lebensgefahrlich!
Durch den Bruch des Garantiesiegels erlischt jeglicher Anspruch auf die Garantie.

2. Die Garantie deckt keine Schaden durch unsachgemafie Handhabung oder durch Naturgewalten, wie bspw.
Blitzschlag, Erdbeben und Uberschwemmung ab.

3. Dieses Netzteil ist ausschlieBlich fiir den Einsatz in geschlossenen Rdumen in einer Umgebung von 0 bis 50°C ohne
hohe Luftfeuchtigkeit gedacht. Bitte sorgen Sie fur gute Kiihlung und bestmdgliche Luftzirkulation in lhrem System.

Installationsanleitung

1. Lesen Sie vor der Installation die Handblicher aller Systemkomponenten, um die genauen Stromanschliisse vorab
zu bestimmen und weitere Installations- hinweise zu erhalten.

N

. Befestigen Sie das Netzteil im Gehause an der dafiir vorgesehenen Stelle. Um eine optimale Systemkiihlung zu
gewabhrleisten, durfen die Luftein- und Luftauslésse des Netzteils nicht blockiert werden.

3. SchlieRen Sie das Netzteil an Ihre Systemkomponenten an (bspw. Mainboard, Grafikkarte und HDD).
Das Netzteil sollte noch nicht an das Wechselstromnetz angeschlossen werden.

. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Ubersicht (iber alle Netzteilstecker und deren Funktionen.
Anschlisse kénnen modellabhangig variieren.

N

4-Pin-Peripherie-Stecker

(MOLEX, IDE)

Fir die Stromversorgung von
die-Peripheriegeraten (HDD, ODD)

24-Pin ATX Hauptstromanschluss
(Einige Modelle haben abnehmbare 4-pin Module)
Hauptstromversorgung fiir das Mainboard

8-Pin- oder 4-Pin-CPU-Stecker
(Einige Modelle haben abnehmbare 4-pin-Module)
Zusatzliche Stromversorgung fir die CPU

15-Pin-Peripherie-Stecker (SATA)
Fir die Stromversorgung von
SATA-Peripheriegeraten (HDD, ODD)

8-Pin- oder 6-Pin-PCI-E-Stecker 4-Pin-Floppy-Stecker

(Einige Modelle haben abnehmbare 2-pin-Module) Fur Diskettenlaufwerke und bspw.

Fir die Stromversorgung von Grafikkarten Cardreader, Luftersteuerung, usw.
————/

Einige Mainboards benétigen neben dem 24-Pin-Hauptstromanschluss und dem 8-Pin-CPU-Stecker einen weiteren
Stromanschluss flr erhohte Leistungsanforderungen durch Multi-GPU und -CPU-Systeme, bspw. im Gaming- und
Serverbereich. Fur den zuverlassigen Betrieb sollte dieser zusatzliche Stecker auf jeden Fall verwendet werden.

5. Sobald alle Komponenten korrekt angeschlossen sind, kénnen Sie das Hauptstromkabel mit dem Netzteil verbinden
und den Netzteilschalter (,1/0*) auf die Position ,|* stellen. Das System wird nun mit Strom versorgt.

Einfache Funktionspriifung des Netzteils

Sollte das System nicht starten oder nicht stabil arbeiten, gehen Sie folgende Schritte zur Fehlerbehebung durch:

1. Stellen Sie den Netzteilschalter (,I/0") auf ,off* (,O0"). Entfernen Sie alle Steckverbindungen zu den einzelnen
Systemkomponenten und nehmen Sie das Netzteil vom Stromnetz.

2. Verwenden Sie z. B. eine Buroklammer, um den 24-Pin-Hauptstromanschluss des Netzteils zu Gberbriicken.
Verbinden Sie hierzu das griine und das schwarze Kabel. Dadurch wird die ,Power ON“-Funktion aktiviert.
SchlieRen Sie das Netzteil am Stromnetz an und stellen Sie den Netzteilschalter auf die Position ,I*.

3. Sollte das Netzteil nicht in Betrieb gehen, und der Netzteilllfter nicht anlaufen, wenden Sie sich bitte an das
LEPA-Service-Team.

4. Sollte das Netzteil problemlos starten, kann ein Defekt weitgehend ausgeschlossen werden.
Uberpriifen Sie alle Steckverbindungen des Systems, die Speicherriegel sowie die CPU und deren Kihler.
Eine Fehlfunktion kann auch durch Fremdkdrper, wie bspw. Schrauben oder andere Metallteile ausgeldst werden.

5. Starten Sie das System nach abgeschlossener Kontrolle neu.
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ES PANOL Gracias por elegir el sistema de alimentacion LEPA. Por favor, lea
atentamente este manual antes de instalar el producto en el sistema.

PRECAUCIONES INICIALES

. NO abrir la caja de alimentacién , para ejecutar reparaciones por su cuenta. En el interior hay tensiones altas,
que representan un riesgo y pueden producir lesiones. Ademas, si la abre, también se eliminara el adhesivo
anti-intrusion, anulando la garantia del producto.

. La garantia no cubre dafios causados por el uso inadecuado del producto y tampoco por roturas causadas por
agentes externos incontrolables, como rayos, terremotos o inundaciones.

3. Esta fuente de alimentacion es adecuado para uso interno, en un ambiente libre de humedad y temperaturas

entre 0-50°C. Por favor, tenga todo el sistema en un area con buena ventilacion.

-

N

PROCESO DE INSTALACION

. Ver los manuales de instrucciones de los componentes instalados en su sistema, a fin de conocer la tipologia
exacta de los conectores de alimentacion para su uso.

. Montar la fuente de alimentacién en la ubicacién especificada por el fabricante de la caja. Asegurese de que el
sistema de ventilaciéon es adecuado y no obstruirlo.

3. Conecte todos los conectores DC a los componentes del sistema, si lo necesita. Al hacer esto, el conector AC
de alimentacion no debe estar conectado.

. En la tabla siguinte se describe el uso de varios conectores DC. El tipo de conector puede variar, dependiendo
del modelo de la fuente de alimentacion.

-

N

N

Conector de alimentacién principal 24P .~
. Conector para perifericos 4P
(En algunos modelos pueden ser 20+4 pines) Se o .
" L . Se utiliza para proporcionar
usa como el conector de alimentacion principal a la , o
e energia a los periféricos.
placa base y los periféricos de 1/O
——
Conector 8P 0 4P CPU Conector SATA.
(Algunos modelos pueden ser de tipo 4+4). Se utiliza Se utiliza para suministrar
para suministrar energia a la CPU. energia a los periféricos SATA
—
Conector 8P o 6P PCI-E Conector de disquete 4P
(En algunos modelos pueden ser 6+2P pines ). Se utiliza Se utiliza para suministrar
para suministrar energia a las tarjetas de video energia a los lectores FDD.
—

Algunas de las placas base de ultima generacion pueden exigir al conector principal de 24 pines y el de 8 pines
ala de la CPU, también algunos conectores para los periféricos con el fin de equilibrar la salida de la energia y
aumentar la estabilidad del sistema actual. Le sugerimos que utilice este tipo de conector adicional, si el sistema
utiliza mas de una tarjeta de video.

5. Conecte el conector AC en la fuente de alimentacién y ubique el Switch “I/O” en posicion “I”.

MANUAL SIMPLE PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si el sistema no se inicia o se apaga inmediatamente después de encenderlo, siga los siguientes consejos para
solucionar problemas.
1. Desconectar todos los conectores DC del sistema
2. Utilizando un clip de papel metdlico, crear un cortocircuito entre el cable verde y cualquier cable negro en
el conector principal de alimentacion a 24 pines de la fuente de alimentacion. De esta manera es posible
hacer un inicio “no load” sin carga conectada.

2-1 Si la Fuente de alimentacion no se inicia después de este procedimiento, péngase en contacto con su tienda
para abrir un procedimiento RMA.

2-2 Si la fuente se inicia, a continuacién, su funcionamiento es normal. Compruebe de nuevo si los
componentes del sistema estan correctamente instalados, si no hay cortocircuitos en la placa base,
debido a objetos extrafios. Vuelva a instalar las tarjetas adicionales y cualquier otro periférico, si lo
necesita. A continuacion, vuelva a conectar, en el orden exacto, todos los conectores de alimentacion,
incluyendo el cable de alimentacién AC. Ahora intenta de nuevo iniciar el sistema.
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Merci d’avoir choisi I'alimentation LEPA. Veuiillez lire avec attention
ce manuel avant de procéder a l'installation de I'alimentation. FRANQAIS

PRECAUTIONS

. Ne jamais ouvrir I'alimentation électrique et intervenir a l'intérieur, la haute tension de I'alimentation électrique risque
de provoquer un choc électrique. La garantie ne peut étre appliquée si I'autocollant de garantie est retiré, modifié ou
en cas de modification de I'alimentation électrique.

-

2. La garantie ne s’applique pas si les dégats sont causés par une mauvaise utilisation ou par des catastrophes
naturelles comme la foudre, un tremblement de terre, une inondation.

3. Cette alimentation électrique est congue pour I'utilisation intérieure a 0~50°C, dans un environnement non humide et
bien aéré.

Etapes d’installation:

-

. Avant de commencer, lisez votre manuel pour connaitre les connecteurs DC qui doivent étre appliqués et les autres
procédures d’installation.

N

. Placer I'alimentation électrique dans le chassis a I'emplacement prévu. Pour assurer un refroidissement optimal de
votre systéme, veillez a ne pas obstruer les entrées et sorties d’air de I'alimentation.

. Connecter le connecteur DC au systeme, s'il le faut. A cette étape, ne pas brancher le cordon d’alimentation a
I'alimentation électrique.

w

4. Ci-dessous le tableau de description des connecteurs. Les types de connecteurs peuvent étre différents selon les

modéles.
Connecteur principal Carte-mére 24P
(certains modeéles fournis en 20P+4P Connecteur périphérique 4P Molex
détachable)
) S
Connecteur CPU 8P ou 4P Connecteur SATA pour les disques
(certains modeles fournis en 4P+4P détachable) durs / lecteur SATA.
N
Connecteur carte graphique 8P ou 6P PCI-E Connecteur FDD pour le lecteur de
(certains modeéles fournis en 6P+2P détachable) disquette.
——

Certaines cartes meres haute gamme nécessitent non seulement le connecteur 24P et le connecteur CPU a 8P, mais
aussi d'autres connecteurs périphériques pour mieux répartir le courant et augmenter ainsi la stabilité. En cas de
plusieurs cartes graphiques, nous recommandons de brancher les autres connecteurs périphériques sur la carte mére

5. Connecter le cordon d’alimentation a la prise électrique murale et a I'alimentation, puis placer le bouton 1/0 de
I'alimentation sur la position ‘I’ et votre PC est prét a démarrer.

RESOLUTION DE QUELQUES PROBLEMES

Si le systéme ne peut pas s’allumer, ou s'éteindre aprés le démarrage du systéme, veuillez vérifier les points suivants :

1. Débrancher tous les connecteurs DC du systéme.

2. Utilisez un trombone pour relier le connecteur vert et n'importe quel connecteur noir du connecteur principal
24P pour faire un test "sans aucune charge".

2-1 Si I'alimentation électrique ne tourne pas, veuillez nous contacter ou votre revendeur pour la procédure
de SAV.

2-2 Si l'alimentation électrique tourne, cela signifie qu’elle fonctionne. Revérifier si vos composants du
systéme sont bien installés, ou qu’aucun objet étranger ne peut court-circuiter la carte mere. Réinstaller
des cartes ou mémoire si nécessaire. Et brancher tous les connecteurs d'alimentation électrique au
systéme puis redémarrer le systeme.



IT ALI ANO Grazie per avere scelto la serie di Alimentatori LEPA. Si prega di leggere
attentamente il presente manuale prima di installare il prodotto nel sistema

PRECAUZIONI INIZIALI

1. NON rimuovere assolutamente lo chassis del presente Alimentatore nel tentativo di eseguire delle riparazioni per
proprio conto. Al suo interno sono infatti presenti elevate tensioni che mettono a rischio I'incolumita personale.
Inoltre cosi facendo si rimuovera anche I'adesivo anti intrusione applicato, invalidando di fatto la garanzia sul
prodotto

2. La garanzia non copre i danni derivati da un uso improprio del prodotto, ne tantomeno eventi causati da forze
esterne incontrollabili, quail fulmini, terremoti od inondazioni

3. Questo alimentatore & adatto ad un utilizzo interno, in un ambiente privo di condensa e con temperature
comprese fra 0-50°C . Siete inoltre pregati di tenere I'intero sistema in una zona con buona ventilazione.

PROCESSO DI INSTALLAZIONE

. Consultate | manuali di istruzione delle componenti installate nel vostro sistema, allo scopo di conoscere I'esatta
tipologia di connettori di alimentazione da utilizzare

-

2. Montate I'Alimentatore nella posizione specificata dal costruttore dello chassis. Assicurare un’adeguata
ventilazione al sistema e non ostruire ,sul telaio dell’Alimentatore, le aperture utilizzate per il ricircolo di aria al
suo interno

3. Collegare i vari connettori DC alle componenti del sistema, se richiesto. Quando fate questa operazione, il
connettore AC di Alimentazione non deve essere connesso.

4. La seguente tabella descrive I'utilizzo dei vari connettori DC. Il tipo di connettore pud variare, a seconda del
modello di Alimentatore.

Con;n(IeIFtorPj principaLel tAlim;egiz‘atzione 24P.g.rl1 alcuni Connettore per periferiche 4P.
Sglizeza:tzucg)renses i::ennletlt%cr)e princis:;)IZZ?m ) Utiizzato per fornire
alimentazione alle periferiche.
Alimentazione per Schede Madri e periferiche di I/O I “ perter
——
Connettore 8P o 4P CPU Connettore SATA.Utilizzato
(Alcuni modelli possono essere di tipo 4+4 scomponibile). per fornire alimentazione
Utilizzato per fornire Alimentazione alla CPU alle periferiche SATA.
———
Connettore 8P o 6P PCI-E Connettore 4P Floppy
(Alcuni modelli possono essere di tipo 6+2P scomponibile). Utilizzato per fornire
Utilizzato per fornire Alimentazione alle Schede Video alimentazione ai lettori FDD

—— —

Alcune schede madri di ultima generazione, possono richiedere in aggiunta al connettore principale a 24 Pin ed
a quello 8 Pin per la CPU, anche alcuni connettori per le periferiche in modo da ripartire la corrente erogata ed
aumentare la stabilita del sistema. Noi raccomandiamo di utilizzare questo tipo di connettore aggiuntivo , se il
vostro sistema utilizza piu di una scheda video

5. Inserite il connettore AC nell’Alimentatore e posizionate lo Switch “I/O” in posizione “I”.A questo punto il vostro
sistema € pronto per il normale funzionamento.

SEMPLICE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il sistema non riesce ad avviarsi o si spegne subito dopo averlo acceso, attenetevi ai seguenti suggerimenti
per la ricerca del guasto.

1. Rimuovete tutti | connettori DC dal sistema.

2. Utilizzando una graffetta metallica, creare un cortocircuito fra il filo Verde ed un qualsiasi filo nero,
presenti sul connettore principale di Alimentazione a 24Pin dell’Alimentatore. In questa maniera & possibile
effettuare un avvio “no load” , senza alcun carico connesso

2-1 Se I'alimentatore non riesce ad avviarsi dopo questa procedura contattate il vostro rivenditore per la
procedura RMA.

2-2 Se I'Alimentatore riesce ad avviarsi, allora il suo funzionamento & da considerarsi normale.
Controllare nuovamente se | componenti del sistema sono correttamente installati, se non ci sono
cortocircuiti sulla scheda madre a causa di oggetti estranei. Reinstallare le schede aggiuntive ed ogni
altra periferica se necessario. Quindi riconnettere, nell’ordine esatto, tutti i connettori dell’Alimentatore,
incluso il cavo di Alimentazione AC. A questo punto riprovare nuovamente ad accendere il sistema.

6



Dziekujemy za zakup tego zasilacza LEPA. Prosze dokfadnie
przeczyta¢ ten podrecznik i wykona¢ zamieszczone w nim instrukcje
przed instalacjg zasilacza.

. Nie otwieraé pokrywy zasilacza! Uwaga! Zasilacz jest urzadzeniem elektrycznym. Wysokie napiecie!
Niebezpieczenstwo dla zycia! Uszkodzony plomb, préby naprawy i dokonanie modyfikacji zasilacza skutkowa¢ beda
utratg gwaranciji.

-

N

. Roszczenie gwarancyjne sa wykluczone, jezeli urzadzenie zostato uszkodzone pod wptywem sity wyzszej lub przez
wptywy srodowiska (np. uderzenie pioruna, powddz lub trzesienie ziemi) jak i jezeli szkody nastapity na skutek
nieprawidtowego uzytkowania.

w

. Nalezy korzystac¢ z tego zasilacza wytacznie w suchych miejscach przy temperaturze otoczenia 0-50°C.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie chtodzenie systemu komputerowego.

INSTALACJA ZASILACZA

1. Prosze przeczytacé instrukcje obstugi komponentéw systemu (ptyta gtéwna, karta graficzna itd.) i upewnic sie jakie
ztgcza zasilacza nalezy uzy¢.

2. Przykre¢ zasilacz do obudowy komputerowej czterema $rubami. Zamontuj w taki sposéb, aby byt mozliwy swobodny
obieg powietrza wokét niego. Nigdy nie blokuj wlotéw i wylotéw powietrza.

3. Podtacz ztacza zasilacza do odpowiednich komponentéw systemu. Jednak narazie nie dotgcz przewdd zasilajacy
pradu zmiennego do gniazda $ciennego.

4. Tablica ponizej przedstawia cel stosowania osobnych ztacz. Uktad i liczba ztaczy réznig sie w zaleznosci od modelu.

24-pinowe zigcze plyty gtéwnej

(niektére modele z dwoma wtyczkami,
20-pinowa i 4-pinowa):

Do zasilania ptyty gtéwnej oraz kontroli 1/0.

4-pinowe ztacze peryferyjne.Do
zasilania urzadzen peryferyjnych.

8-pinowe lub 4-pinowe ztacze CPU
(niektére modele z dwoma 4-pinowymi wtyczkami)
Do zasilania procesora.

Ztacze SATA.Do zasilania napedow
SATA.

8-pinowe lub 6-pinowe ztacze PCI-Express
(niektére modele z dwoma wtyczkami, 6-pinowa i
2-pinowa):Do zasilania kart graficznych.

4-pinowe ztgcze FDDDo zasilania
napedow FDD.

~—

*Niektore wydajne plyty gtéwne (MB) wymagaja nie tylko gtéwnego ztgcza 24-pinowego oraz 8-pinowego CPU,
lecz réowniez dodatkowego ztacza peryferyjnego zapewniajac stabilno$¢ napiecia. Do zasilania konfiguracji z dwoma
lub wieloma kartami graficznymi réwniez wskazane jest podtaczenie dodatkowych ztacz peryferyjnych.

5. Dotacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego do gniazda $ciennego i wiacz przetacznik ,|1/O” do pozycji ,|I” (wtaczenie).
System jest gotowy do pracy.

KROTKIE POSZUKIWANIE USTERKI

Jezeli komputer nie uruchomi sig lub sam sie wytacza, prosze $ledzi¢ krok po kroku instrukcje ponizej:

1. Odigcz wszystkie podtaczone urzadzenia oraz przewdd zasilajacy pradu zmiennego. Upewnij sie, ze
przetacznik ,|/0” znajduje sie na pozycji ,0” (OFF).

2. Sprawdz zasilacz za pomocg spinacza biurowego. Podtacz zielony przewdd oraz jeden z czarnych przewodow
ztacza 24-pinowego za pomocg spinacza. Dotacz przewdd zasilajgcy pradu zmiennego do gniazda $ciennego i
wiacz zasilacz ponownie.

3. Jedli zasilacz nie wtaczy sie, nalezy skontaktowac sie z dostawca/sprzedawcg w celu przeprowadzenia
procesu RMA.

4. Jezeli zasilacz jest sprawny, uruchomi sie. Prosze wtedy sprawdzi¢ wszystkie komponenty oraz otoczenie
systemu aby wykryé przyczyne btedu. Ewentualnie zainstaluj karty rozszerzen lub inne komponenty ponownie.
Podtacz wszystkie kable i sprobuj uruchomi¢ system.
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Cnacubo 3a T0, YTo BbIOpanu 6nok nutaHus (BIM)LEPA. Mepen ycTaHoBkow

7
PyCC KM M Bl BHMMaTenbHO NpoYTUTE AaHHOE PYKOBOACTBO M NpUAepX1uBantech
N3MOXEHHbLIX B HEM YKa3aHWi.

=
S
c
o
=
=
S
>
=
o
X
an
o
@]
=

-

. He otkpbiBaiite KPbILWKY 6noka nuTaHus 1 He npon3BoanTe CaMoOCTOATENbHO TEXHUYECKoe OGCJ'IyN(MBaHMe,
BbICOKOE HarnpsXeHne BHyTpU 6roka NUTaHUst MOXET NpnBECTN K NOPAXEHUIO 3NEKTPUYECKUM TOKOM.
I'IpaBo Ha FapaHTI/IIZHOe chny)KleaHme TepsaeTcs, ecnn rapaHTI/IVIHaFI nnomba ncnop4yeHa, cHATa unn
noanenaHa, a Tak Xe ecnuv nponsseaeHbl Kakne nméo Moanukaumum B caMom 6noke nuTaHus.

2. FapaHTVsi He PaCcNpPOCTPaHSAETCs Ha yLepb HaHECEeHHbIN HENpaBuIIbHBIM UCToNb3oBaHueM Bl unu
HEKOHTPOSMPYEMBIMU CTUXWIHBIMU BEACTBUAMM TAKUMU KaK MOSTHUS, 3eMIISITPECEHWE WX MOTOr.

3. daHHbiii 610K nuTaHus paspaboTtaH Ans NpYMeHEHWs B MOMELLEHMSIX C OKpYKatoLei Temnepatypoit ot 0~50°C,
B cpefe 6e3 koHaeHcaumu. MNoxanyicra, AepxuTe Bally CUCTEMY B XOPOLLIO MPOBETPYBAEMOM MOMELLIEHUN.

aHOBKa 6AOKa MHUTaHHS

1. Moxanyicra, NpoYTUTE PYKOBOACTBO MO 3KCMIyaTaLum BCEX CUCTEMHbLIX KOMMOHEHTOB, YTOGbI YTOUHUTbL Kakue
BWAbl Pa3bEMOB NUTaHWS TPEOYIOTCA ANS MOAKMIOYEHNS, @ TaK e TaM Bbl HangéTe peKoMeHAaLMmn No yCTaHoBKe.

2. PacnonoxwTe 610K nuTaHus B npedyCMOTPEHHOM MecTe B Kopryce.
O6ecneysTe Npy 3TOM XOPOLLY0 BeHTUNAUMio Bl n He GnokmpyiTe BNyck 1 BbiMyck BO3ayxa

3. Mopknioynte pasbemM NUTaHNUSA K CUCTEMHBIM KOMMOHEHTaM, eCrnin 3To TpebyeTcs, CornacHo MHCTPYKLUMK Ha
KOMMOHEHTLI. Ha gaHHoM cTagun HET HEOBXOAMMOCTHM NoAkNoYaTe cetesoi kabenb AC k BI.

4. HwxeykasaHHasi Tabnuua onucbiBaeT npegHa3HayYeHe pasbEMOB NUTaHNs. Bua nogkniodeHnini Mmoxet
BapbMpOBaTbCH B 3aBUCMMOCTU OT MOAENW.

AL (PR _ 4-KOHTaKTHbIN NepudepuiiHbIA
(HekoTopble Mopenn O.CHaLLleHbI oTaensioLeiics paabém [Ast nuTaHust
AR TSl LT} . nepudepuiiHbIX YyCTPOWCTB.
[Insi rmaBHOro NMOAKMIOYEHNUS MaTEPUHCKOW NnaThl
\——
8-KOHTaKTHbIN pasbemM Unn 4-KOHTaKTHbI pasPéM CPU Monkniodenne SATA.ns
(HeKOTOpreNMOIJSJ'IM OCHalLLeHbl oTAenstLencs MMTAHIS MPUBOAOB 1
4—KOHTaKTHOIfI yacTblo):[Ins nMTaHusa npoleccopa Ha IR SATA,
MaTepuHCKON nnare.
8-KOHTaKTHbIN Unu 6-koHTakTHbIN PCI-E pasbém 4P Floppy connector/1ns
(HekoTopble Moaenu ocHalleHbl oTAenstoLencs nUTaHWs AMcKkoBoAa rmbKnx
2-KOHTaKTHOM YacTbto): [Ina nuTaHus BUOEeoKapT. [OVICKOB.
——

HekoTopble coBpeMeHHble MaTepUHCKME NnaTbl TPEOYIOT He TONbKO 24-KOHTaKTHbIV U 8-KOHTaKTHbIV
NPOLECCOPHbIN pa3bembl, HO U Apyrue nepudepuitHble pa3beMbl ANs pacnpeaeneHns Toka v yBernmyeHus
cTabunbHOCTU. Mbl pEKOMEHAYEM UCMONb30BaTh AaHHbIE NOAKIOYEHNS, OCOGEHHO €CNU Balla CUCTEMA COAEPXKUT
HECKOMMbKO BUAEOKAPT.

5. Mopkntoumnte ceTeBor kabenb AC k 6roky nuTaHus u BknounTte Brok Haxatnem kHorku “I/O” B nonoxeHue “I”.
Tenepb Balla cucTeMa rotoea k pabore.

CTPAHEHUE ITPOCTBIX HEITOAAAOK

Ecnu Bala cuctema He 3arpyxaeTcsi, UM BbIKITIOMAETCS cpady Mocre BKIYEHUS, Noxanyncra npon3seanTe
crepyiolime AencTBUsSt ANa YyCTpaHEeHUs Henonaaku.

1. I'I0)Kany1710Ta OTKINK4YnUTE BCE pa3beMbl NUTAHUA OT CUCTEMbI.

2. MNepeMKHUTE MeTannM4yeckon CKpenkon 3enéHbli 1 Noboin YEPHLIN BbIBOA 24-KOHTaKTHOIO rMaBHOMO
pas3béma Ans BkoYveHns 6noka nutaHus 6e3 Harpysku. CeTeBoii nepekniovaTenb 4OMKeH BblTb YyCTaHOBIEH
B nonoxeHun "I".

2-1 Ecnn 6noky nuTaHus He ygaeTcs BKIIOYUTCS, Noxanyincra, obpatutech K HaM Unu B 6Gnvxanlumnm LeHTp
Nno TEXHNYECKOoMy 06CNyXMBaHWNIO aBTOPU3MPOBAHHOMY Hallel KoMNaHWewn.

2-2 Ecnv 6nok nuTaHus BknioyaeTcs, aTo ob6o3Havaert, 4To Bce B nopsigke. [poBepbTe XopoLo nn
yCTaHOBEHbI BCE CUCTEMHbIE KOMMOHEHTbI, He BbI3bIBAOT 1M NOCTOPOHHWE NPeaMeTbl KOPOTKoe
3amMblkaHue. [MepeycTaHoBUTE BCe KapTbl PacLUMPEHUs U MOAYNW, ecn Heobxoammo. W noakniounte

TP Bce kabenu 6noka NUTaHWsi CHoBa K cUCTeMe 1 NonpobyiTe 3aHOBO Nepesarpy3unTb CUCTEMY.
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Terima kasih telah menggunakan power supply LEPA, Silahkan membaca Indonesia
petunjuk ini sebelum menginstalasikan power supply kedalam sistem.

PRECAUTION NOTICE

1. Dilarang membuka penutup power supply dan memperbaikinya, terdapat tegangan listrik didalam, yang akan
memberikan resiko sengatan listrik, garansi tidak akan berlaku jika label garansi rusak, menggabungkan atau
melakukan modifikasi terhadap komponen power supply.

2. Garansi tidak akan berlaku untuk kerusakan yang diakibatkan penggunaan yang tidak wajar atau gangguan dari
alam yang tidak bisa di prediksikan, sambaran petir, gempa bumi, banjir

3. Power supply ini di desain beroperasi di dalam ruangan dengan suhu ruangan 0-50°C dan tidak pada tempat
yang lembab, diharapkan untuk tetap memperhatikan sirkulasi sistem anda pada area yang benar.

INSTALLATION STEPS

. Silahkan membaca buku manual sistem anda, untuk mengetahui DC konektor apa yang di gunakan dan tips
instalasi lainnya.

-

[

Letakan power supply pada tempat yang sudah di sediakan oleh chasis, untuk memastikan sitem ventilasi yang
ideal, jangan menghalangi area keluar masuk nya udara.

. Hubungkan konektor DC ke komponen sistem, tidak perlu menhubungkan konektor AC ke power supply pada
saat ini.

4. Table dibawah ini , menjelaskan fungsi dan konektor DC, tipe konektor berbeda untuk model yang lain.

w

24-pin power konektor utama (beberapa model 4-pin peripheral konektor
memberikan module 4 pin yang bisa dilepas) untuk Untuk meberikan power
power input utama mainboard dan on/off kontrol pada perealatan
| —
8-pin or 4-pin CPU konektor (beberapa model 15-pin SATA konektor.
memberikan module 4 pin yang bisa dilepas) Untuk segala peralatan
Untuk power CPU berinterface SATA
————
8-pin or §-pin PCI-E konlektor (beperapa model 4-pin Floppy konektor
!. T memberikan modul_e 2 pin yang bisa dilepas) Untuk power floppy drive
EcT e Untuk power graphic card
— —

Beberapa mainboard kelas atas tidak hanya memerlukan 24 pin power utama dan 8 pin konektor cpu, namun
juga memerlukan konektor dari peralatan yang lain untuk memberikan daya tambahan dan meningkatkan
stabilitas, kami merekomendasikan untuk menggunakan konektor tambahan lainnya, jika anda menggunakan
sistem multi gpu, sesuai dengan petunjuk mainboard anda.

5. Hubungkan konektor AC ke power supply, dan nyalakan switch ON/OFF ke lokasi ON, dan sistem anda siap
bekerja.

SIMPLE TROUBLE SHOOTING

Jika sistem tidak bisa ON, atau selalu gagal ON saat menekan tombol ON, silahkan mengikuti petunjuk berikut ini.

1. Silahkan melepaskan semua konektor Dcdari sistem.

2. Gunakan klip metal untuk menghubungkan 24 pin power utama berwarna hijau dan terminal berwarna hitam
untuk melakukan tes tanpa beban

2-1 Jika power supply tidak bisa beroperasi/ON, segera hubungi kami atau agen kami untuk melakukan
proses garansi

2-2 Jika power supply bisa beroperasi, berarti tidak ada kerusakan pada unit tersebut, silahkan memeriksa
kembali, apakah semua konektor sudah terhubung dengan benar, dan tidak ada benda asing yang
menyebabkan arus pendek pada mainboard, jika perlu lakukan pemasangan ulang, dan menghubungkan
kembali semua konektor dan coba kembali menekan ON pada sistem anda.
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WARRANTY
All power supply products from LEPA carry at
least a 2 year limited warranty from the date of
purchase, with the exception of some power
supply units which come with a 3~5 year
warranty.
For more information, please visit the website:

www.lepatek.com.
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